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Instrukcja czyszczenia koszy do segregacji

Elementy ze stali nierdzewnej

Zawsze nalezy uzywac¢ odpowiednich przyboréw czyszczacych w postaci migkkich Scierek.
Unika¢ uzywania skrobek, drucianych szczotek, welny stalowej lub innych materialow, ktore moglyby
naruszy¢ powierzchnig stali.

Czyszczenie nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z liniami wykonczenia (Stal nierdzewna
zazwyczaj posiada wzor, ktory przebiega w jednym lub drugim kierunku). Jezeli widoczne sg takie linie,
zawsze najlepiej przeciera¢ lub szorowac rownolegle do nich. Jest to szczegdlnie wazne podczas
uzywania materialdw mocno $ciernych.

Zawsze nalezy uzywac odpowiednich srodkéw chemicznych. Dobry $rodek do czyszczenia
stali nierdzewnej bedzie zawierat chemikalia alkaliczne, alkaliczne chlorowane lub niechlorowane.

Istotnym jest czgste czyszczenie i dezynfekcja przy uzyciu chemikaliow przeznaczonych do
stali nierdzewnej. Regularne czyszczenie stali zapobiega roéwniez zasychaniu brudu i plam na
powierzchni, przez co nie trzeba begdzie wktada¢ duzo wysitku w czyszczenie.

W przypadku $rodkoéw na bazie cytrusow, wybielaczy i srodkdw okamieniajgcych bardzo waznym jest
ich staranne sptukanie po uzyciu.

Elementy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

W pierwszej kolejnosci powierzchnia malowana proszkowo powinna zosta¢ wstepnie
oczyszczona woda 1 gabka w celu wyeliminowania najwigkszych zabrudzef. Nastgpnie nalezy
wyczysci¢ stal uzywajac Sciereczki nasgczonej wodg i neutralnym $rodkiem czyszczacym. Unikaé
uzywania skrobek, drucianych szczotek, wetny stalowej lub innych materialow, ktoére mogtyby naruszy¢
warstweg farby.

UWAGA !l Zaleca si¢ zachowanie ostroznosci w czyszczeniu miejsc oznaczonych
piktogramami.
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