KIROSSTECH"

INSTRUKCJA MONTAZU STOJAKOW ROWEROWYCH dla modeli:
CROSS SAVE, ECHO SAVE.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

Stanowisko
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UWAGA! Zestawienie ilosciowe dla zakupionej wersji wg ponizszej tabeli:
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Ptoza 30x30x1,5mm

Sruba montazowa
stojaka @10x45 !
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WERSJASTOJAKA | 3Mm.| __'-OSC - KOLEINOSE ULOZENIA PESZ [mm]
STANOWISK | 540 [mm] | 780 [mm] | 1110 [mm] | 1440 [mm] | 885 [mm] [ 990 [mm] | 1215 [mm] | 1320 [mm]

CROSS SAVE-2, ECHO SAVE-2 szt. 2 2 540
CROSS SAVE-3, ECHO SAVE-3 szt. 3 2 780
CROSS SAVE-4, ECHO SAVE-4 szt. 4 2 mo
CROSS SAVE-5, ECHO SAVE-5 szt. 5 2 1440
CROSS SAVE-6, ECHO SAVE-6 szt. 6 4 1215 +1215
CROSS SAVE-7, ECHO SAVE-7 szt. 7 2 885 + 1215
CROSS SAVE-8, ECHO SAVE-8 szt. 8 4 1215 +1215
CROSS SAVE-9, ECHO SAVE-9 szt. 9 4 2 885 + 990 + 885
CROSS SAVE-10, ECHO SAVE-10 szt. 10 4 2 885 + 885 + 1320
CROSS SAVE-11, ECHO SAVE-1 szt. n 2 4 990 +1215 +1215
CROSS SAVE-12, ECHO SAVE-12 szt. 12 4 2 1215 +1215 + 1320
CROSS SAVE-13, ECHO SAVE-13 szt. 13 4 2 2 885 + 990 + 1320 + 885
CROSS SAVE-14, ECHO SAVE-14 szt. 14 4 4 1215 + 990 + 990 + 1215
CROSS SAVE-15, ECHO SAVE-15 szt. 15 2 4 1215 +990 + 1320 + 1215
CROSS SAVE-16, ECHO SAVE-16 szt. 16 4 4 1215 + 1320 +1320 + 1215
CROSS SAVE-17, ECHO SAVE-17 szt. 17 6 4 1215 + 990 + 990 + 990 + 1215
CROSS SAVE-18, ECHO SAVE-18 szt. 18 4 4 1215 + 990 + 990 + 1320 + 1215
CROSS SAVE-19, ECHO SAVE-19 szt. 19 2 4 1215 + 1320 +1320 + 990 + 1215
CROSS SAVE-20, ECHO SAVE-20 szt. 20 4 1215 + 1320 + 1320 + 1320 + 1215

MONTAZ ELEMENTOW STOJAKA

A. Plozy (2) ustawiamy réwnolegle wzgledem siebie (Rys. 1).

B. Uktadamy stanowiska stojaka (1A, 1B) na ptozach
dopasowujac do siebie odpowiednie otwory rozpoczynajac
od skrajnych (Rys 2). Stanowiska ustawiamy naprzemiennie
niski-wysoki-niski-wysoki lub wysoki-niski-wysoki-niski.

Rys. 2




C. Skrecamy stanowiska z ptozami za pomoca srub (4), oraz nakretek (5), (Rys. 3)

UWAGA! Stojaki posiadajg mozliwos¢ ustawienia stanowiska po skosie. W przypadku wybrania tej opcji nalezy przed dokreceniem
Srub (4) przesuna¢ ptozy (2) wzgledem siebie uzyskujac zadany kat ustawienia stanowisk.

Po odpowiednim ustawieniu stanowisk dokrecamy je od spodu kluczem 17mm.
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MOCOWANIE STOJAKA DO PODLOZA

A. Ustawiamy stojak w miejscu montazu znaczac miejsca mocowania kotkéw do podtoza (Rys. 4).
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B. Wiercimy otwory montazowe wierttem fi 8mm wedtug schematu (Rys. 5).
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UWAGA! Przed wbiciem kotka rozporowego w podtoze nalezy wiozy¢ go w profil (2) stojaka.
C. Przykrecamy stojak kluczem SW 13 lub TORX T40.

Rys. 5

MinN70.mm

PAMIETAIJ!

TYLKO PRAWIDEOWY MONTAZ STOJAKA GWARANTUJE JEGO STABILNOSC
| ZABEZPIECZA PRZED KRADZIEZA.

www.stojaknarower.pl, POMOC TECHNICZNA tel. 508 369 222 @



