
Instrukcja montażu wieszaka CASE 

A

Zmierz odległość pomiędzy osiami 
przedniego i tylnego koła (A)

Przyłóż podstawy wieszaka do sciany tak, aby 
odległość pomiędzy osiami podstaw wieszaka wynosiły 

tyle co odległość pomiędzy osiami kół roweru (A)

Następnie zaznacz miejsca otworów i za pomocą 
wiertła Ø8 mm wywierć otwory.

Przykręć podstawy ogranicznikami koła do zewnątrz.
Do przykręcenia użyj klucza SW10 lub torx T30

Ustaw rower na podstawach wieszaka, następnie 
dopasuj uchwyt do pedała i zaznacz miejsca otworów.

Za pomocą wiertła Ø8 mm wywierć otwory i przykręć 
uchwyt za pomocą klucza SW10 lub torx T30

Wieszak jest gotowy do użytkowania

Wieszak jest przeznaczony tylko dla roweru

Maksymalna nośność wieszaka to 30kg

KROSSTECH SP. Z O.O. SP. K.
Ul. Podkarpacka 16d
38-400 Krosno

NIP: 684-263-45-82
REGON: 180827613 

Otrzymane kołki montażowe stosujemy wyłącznie do ściany betonowej, pustaka ceramicznego i pianowego.

Nie nadaje się do montażu wieszaka na ścianie wykonanej z płyt gipsowych, styropianu itp.
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508 369 222
biuro@krosstech.pl
www.stojaknarower.pl


