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Pecherze zywiczne

Zywica jest to substancja zawarta w niektorych roslinach, najczesciej w drzewach, szczegoélnie iglastych, jest to

naturalna substancja stuzgca drewnu do jego zabezpieczenia przed ranami, uszkodzeniami i szkodnikami drewna.

Drewno ogrodowe, galanteria ogrodowa taka jak altany, panele ogrodowe, deski i kantéwki wykonane sg
najczesciej z krajowego drewna iglastego, $wierku badz sosny. Gtdwng powodem jest oczywiscie dostepnos¢
drewna $wierkowego i sosnowego oraz jego przystepna cena. Drewno iglaste jest dosy¢ odporne na warunki
atmosferyczne, tatwe w impregnacji oraz obrébce mechanicznej. Zakupujac drewno do ogrodu musimy sie jednak
liczy¢, ze moga powstaé wycieki zywiczne.

R&znego rodzaju wycieki mogg sie réwniez pojawia¢ w drewnie lisciastym, szczegdlnie w drewnie egzotycznym.
Im wyzsza temperatura powietrza tym wieksze prawdopodobienstwo wystapienia wycieku zywicy. Przy niskich

temperaturach wycieki zywiczne ustajg.
Wycieki zywiczne w drewnie sg w zupetnosci normalne.

Jak usuna¢ zywice ?

Zywica moze byé wstepnie usunieta mechanicznie, np. nozem, poprzez delikatne odciecie wycieku od drewna.
Nastepnie pozostatosci zywicy usuwamy przy uzyciu nieagresywnych rozpuszczalnikéw (terpentyna, isopropanol,
benzyna, amoniak lub rozpuszczalnik nitro). Po usunieciu zywicy drewno, w zaleznosci od potrzeb, mozna umyé
cieptg wodg, po wyschnieciu przeszlifowac¢ i ponownie zaimpregnowaé. Jednak nie jest to konieczne, jezeli

powtoka impregnatu oleju nie zostata, pod czas zabiegébw usuwania zywicy, uszkodzona.

Bardzo istotng rzeczg jest niemalowanie drewna iglastego i egzocztynego lakierami, gdyz wyptywajgca z drewna
zywica moze uszkodzi¢ powtoke lakierniczg, powodujac jej tuszczenie sie. Drewno ogrodowe najlepiej jest

malowac¢ impregnatami zawierajgcymi barwniki, nietworzgcymi wyraznej powtoki. W przypadku kiedy juz wycieki
zywiczne powstang, usuwamy je i jezeli jest taka potrzeba zamalowujemy miejsce po wycieku zywicy. Natomiast
tuszczgcy sie lakier niechetnie przyjmuje nastepng powtoke. Moze zaj$¢ potrzeba catkowitego usuniecia lakieru i

ponownego pomalowania drewna.



